
Evolucionamos
a forma de adubar

APLICADOR DE ADUBO
EM PROFUNDIDADE 

Capacidade de trabalho com ampla faixa 
de velocidade.
Ajustável a diferentes configurações de 
espaçamento.
Mais de uma opção de rosca de dosagem. 

Adubador com incorporação de adubo 
em profundidade para cana de açúcar.

FertiMAX PRO
Adubador FertiMAX PRO para cana de açúcar com 
4 corpos FertiMAX (opcional 3 / 2), caixa de adubo, 
dosagem através de rosca sem fim e três opções 
de controle de dosagem de adubo.

Equipamento simples e ágil, que demanda baixa Equipamento simples e ágil, que demanda baixa 
potencia e utiliza o engate de 3º ponto do trator. 
Apto para todo fertilizante sólido, incorpora e 
mantem o adubo protegido mesmo existindo alto 
volume de palha. 

Protege o adubo
A profundidade que o corpo atinge garante ótima A profundidade que o corpo atinge garante ótima 
proteção, de forma que o fertilizante fica no solo 
evitando a volatilização, protegido de incêndios e 
iniciando seu efeito imediatamente, uma ótima 
opção para uso de uréia.

Altura:                                              2,5 m

Largura:                                           3,0 m

Peso:                                               1350 kg

Tipo de adubo:                               Sólido

Carga de adubo:                           1000 kg

Regulagem de adubo (*1):      Valv.  Manual

Profundidade aplicação:          ~7 a 12 cmProfundidade aplicação:          ~7 a 12 cm

Espaçamento entre linha:    1,10 a 1,50 m 

Velocidade (máx):                       12 km/h

Corpo Fertimax:                            4 / 3 / 2 

Potência trator:                            120 hp

Acople ao trator:                   3º ponto - CAT III

(*1) (*1) Opcionais: Uso da tecnologia ISOMOTION 
para taxa fixa ou variável
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